BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex PAA Activator

Verze Datum revize: Cislo BL (bezpeénost- Datum posledniho vydani: 15.03.2021
1.3 30.08.2021 niho listu): Datum prvniho vydani: 11.12.2020
R11945

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni ndzev . Korsolex PAA Activator
Jednoznacny ldentifikator Slo- : SXA8-WHM4-P10P-W9QU
zeni (UFI)

1.2 Prislu§na uréené pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési : Vnitfni pouziti
Potfebujete-li dalSi informace, se podivejte do technického datového
listu produktu.

Doporucena omezeni pouziti . Pouze pro profesionalni uzivatele.

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce, dovozce, dodavatel . BODE Chemie GmbH
MelanchthonstraRe 27
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

HARTMANN - RICO a.s.
Masarykovo namésti 77

664 71 Veverska BitySka

Czech Republic

Phone +420 549 456 960

ICO: 44947429, DIC: CZ 44947429

Odpovédné oddéleni . cz.bode@hartmann.info

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé :  Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
situace Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
tel.: (24 hodin denné&) 224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Organické peroxidy, Typ E H242: ZahFivani maze zplsobit pozar.

Latky a smési korozivni pro kovy, Kategorie 1 H290: Muze byt korozivni pro kovy.

Akutni toxicita, Kategorie 4 H302: Zdravi $kodlivy pfi poZiti.

Akutni toxicita, Kategorie 4 H332: Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

Ziravost pro kiiZi, Subkategorie 1A H314: ZplUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oéi.
Vazné poskozeni o¢i, Kategorie 1 H318: ZplUsobuje vazné poskozeni odi.

Toxicita pro specifické cilové organy - jedno- H335: MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

razova expozice, Kategorie 3, Dychaci systém
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Korsolex PAA Activator

Dlouhodoba (chronickd) nebezpeénost pro H411: Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi

vodni prostfedi, Kategorie 2

2.2 Prvky oznaéeni

ucinky.

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Vystrazné symboly nebezpec-

nosti

Signalnim slovem

Standardni véty o nebezpec-
nosti

Pokyny pro bezpecné zachéa-
zeni

>

Nebezpedi

H242  Zahfivani mlze zpusobit pozar.

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H302 + H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.
H314  Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H335 Mulze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Prevence:

P210  Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapéleni. Zkaz koureni.

P280  Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné
bryle/oblicejovy S§tit.

P260  Nevdechujte prach/ dym/ plyn/ mihu/ pary/ aerosoly.
Opatreni:

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veske-
ré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kazi
vodou.

P304 + P312 PRI STYKU S KUZI: Necitite-li se dobfe, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ Iékare.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Skladovani:

P410  Chrarite pred slune¢nim zarenim.

P411 + P235 Skladujte pfi teploté nepresahujici 25 °C/ 77 °F.
Uchovavejte v chladu.

Odstranéni:

P501  Odstrarite obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro likvidaci
odpadu.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku:

peroxid vodiku (CAS: 7722-84-1)
octova kyselina (CAS: 64-19-7)

peroxyoctova kyselina (CAS: 79-21-0)

2.3 DalSi nebezpeénost

Latka/smeés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vySSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravo-
moci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

R11945

2/16

Ccz



BEZPECNOSTNI LIST
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Korsolex PAA Activator

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti vyvolavajici
naruseni endokrinni €¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravo-
moci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Slozky

Chemicky nazev

C.CAS
C.ES

C. indexu
¢. REACH

Klasifikace

Koncentrace (%
w/w)

peroxid vodiku

7722-84-1
231-765-0
008-003-00-9
01-2119485845-22

Ox. Lig. 1; H271
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
Aguatic Chronic 3;
H412

specificky limit koncen-
trace

Ox. Lig. 1; H271
>=70 %

Ox. Lig. 2; H272
50-<70%

Skin Corr. 1A; H314
>=70 %

Skin Corr. 1B; H314
50-<70%

Skin Irrit. 2; H315
35-<50%

Eye Dam. 1; H318
8-<50%

Eye Irrit. 2; H319
5-<8%

STOT SE 3; H335
>=35%

Odhad akutni toxicity

Akutni inhalaéni toxicitu:
11 mg/l

>=35-<50

octova kyselina

64-19-7

200-580-7
607-002-00-6
01-2119475328-30

Flam. Lig. 3; H226
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318

specificky limit koncen-
trace

Skin Corr. 1A; H314
>=90 %

Skin Corr. 1B; H314
25-<90 %

Skin Irrit. 2; H315
10-<25%

Eye Irrit. 2; H319
10-<25%

>=5-<10

peroxyoctova kyselina

79-21-0

201-186-8
607-094-00-8
01-2119531330-56

Flam. Lig. 3; H226
Org. Perox. D; H242
Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302

>=1-<25
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Korsolex PAA Activator

Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktorem (Akutni
toxicita pro vodni pro-
stredi): 1

M-faktorem (Chronicka
toxicita pro vodni pro-
stfedi): 10

specificky limit koncen-
trace

STOT SE 3; H335
>=1%

Odhad akutni toxicity

Akutni inhalaéni toxicitu:

0,204 mgl/l
Vysvétleni zkratek viz oddil 16.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny . Postizeného vyneste z nebezpecného prostoru.
PFi vdechnuti :  Pfi nadychani dopravte postizeného na ¢erstvy vzduch.
PFi styku s kazi . Potfisnény odév a obuv ihned odlozte.

Omyvejte mydlem a velkym mnoZstvim vody.
PFi pretrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

PFi styku s o¢ima : Nejméné 15 minut peclivé vyplachujte velkym mnozstvim vody a
konzultujte s Iékafem.

PFi poziti : Vyplachnéte Usta vodou.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
PFi nahodném poziti ihned zajistéte Iékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Rizika . Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.
Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Zpusobuje tézké poleptani.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Osetreni : Nejméné 48 hodin ponechejte pod dohledem Iékare.
Potrebuji-li Iékafi radu specialisty, je tfeba, aby se obratili na toxiko-
logické informacni stfedisko.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Korsolex PAA Activator

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva :  postfik vodni tryskou
Nevhodné hasiva . Péna

Suchy prasek

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi haseni : Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
pozaru

5.3 Pokyny pro hasiée

Zvlastni ochranné prostredky . Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky. Pfi pozaru pouzijte izolaéni
pro hasice dychaci pfistroj.
Dalsi informace . Uzavfené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody.

Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt
zlikvidovany podle mistnich predpisu.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Zajistéte pfiméfené vétrani.
Odstrante v§echny zapalné zdroje.
Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu zivotniho . Nenechejte vniknout do okolniho Zivotniho prostredi.
prostredi

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢€isténi

Cistici metody .  Zfedte vodou.
Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého absorpéniho
materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a uloZte do
obalu k likvidaci podle mistnich / narodnich pfedpisu (viz oddil 13).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochrana viz sekce 8., Pokyny k likvidaci viz bod 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni : Provadéjte vétrani dostate¢né k udrzeni expozic pod doporu¢enym
expozi¢nim limitem. Viz bezpecnostni list.
Zabrarite vzniku aerosolu.
Pracovni roztok pfipravte podle pokynu(t) na etiketé(tach) a/nebo
navodu k pouZiti.
Zabrarite kontaktu s o¢ima.
Zabrarite styku s kGzi nebo odévem.

Pokyny k ochrané proti pozarua : Neponechéavejte v blizkosti zdroju tepla a ohné.
vybuchu
Hygienicka opatfeni . Neponechavejte v blizkosti potravin a napoja.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Korsolex PAA Activator

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci pro- Nadobu neuzavirejte plynotésné. Skladujte pfi teplotach od 5 do 25
story a kontejnery °C na suchém, dobfe vétraném misté, chranéném pred pfimym slun-
cem, v dostate¢né vzdalenosti od zdroju tepla a zapalnych zdrojd.

Neponechévejte v blizkosti potravin a napoja.
Uchovavejte oddélené od kovu.

Pokyny pro skladovani

Dalsi informace ke stabilité pfi Chrarite pfed mrazem, teplem a slune¢nim svétlem.

skladovani

Obalovy material Nevhodny material: Hlinik, Zinek

7.3 Specifické koneéné / specifickd koneéna pouziti
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C. CAS Typ hodnoty (For- Kontrolni parametry Z&klad
ma expozice)
peroxid vodiku 7722-84-1 PEL 1 mg/m3 CZ OEL
I: drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty), respektive klzZi.
| NPK-P | 2 mg/m3 | cz OEL
I: drazdi sliznice (odi, dychaci cesty), respektive kuzi.
octové kyselina 64-19-7 TWA 10 ppm 2017/164/EU
25 mg/m3
Orientaéni.
STEL 20 ppm 2017/164/EU
50 mg/m3
Orientacni.
| PEL | 25 mg/m3 | cz OEL
I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kuzi.
| NPK-P | 50 mg/m3 | CZ OEL
I: drazdi sliznice (o¢&i, dychaci cesty), respektive kizi.
peroxyoctova kyseli- | 79-21-0 PEL 0,6 mg/m3 CZ OEL
na
I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kizi.
| NPK-P [ 1,2 mg/m3 | CZ OEL
I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kuzi.
Odvozena hladina bez aéinku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:
Nazev latky Oblast pouziti Cesty expozice Mozné ovlivnéni zdravi | Hodnota
peroxid vodiku (CAS: Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 1,4 mg/m3
7722-84-1) vé ucinky
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni 0,21 mg/m3
ucinky
octové kyselina (CAS: Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 25 mg/m3
64-19-7) vé Ucinky
Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémo- | 25 mg/m3
vé Ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym aéinkm (PNEC) podle Nafizeni (ES) €.

1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota

peroxid vodiku (CAS: 7722-84-1) Sladka voda 0,0126 mgl/l
Mofrska voda 0,0126 mgl/l
Puda 0,0023 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 4,66 mg/l

octova kyselina (CAS: 64-19-7) Sladka voda 3,058 mg/I
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Puda 0,47 mg/kg

Cistirna odapdnich vod 85 mgl/l

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostfedky

Ochrana o¢i

Ochrana rukou

butylkau€uk

Material

Doba priniku

Tloustka rukavic

Index ochrany
Poznamky

Ochrana kize a téla

Ochrana dychacich cest

Filtr typu

Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN166
Zajistéte, aby se zafizeni k vyplachu o&i a bezpe¢nostni sprcha
nachézely v blizkosti pracovisté.

Ochranné rukavice vyhovujici EN 374.

> 480 min

0,5 mm

Tfida 6

butylkaucuk

Noste pracovni uniformu nebo laboratorni plast.

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a koncentrace

nebezpecné latky na pracovisti.

Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad mezni hodnoty pro
expozici, musi pouzivat pro tyto ucely schvéleny dychaci pfistroj.

Filtr typu B-P

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav
Barva
Zapach
Bod tani / bod tuhnuti
Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti
pH
Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé
Tlak pary

Hustota

9.2 DalSi informace
Rychlost koroze kovu

kapalny
bezbarvy
bodavy
-18 °C
>100 °C
> 60 °C

3 (20 °C)

pIné misitelnd latka

23 hPa (20 °C)

1,19 g/cm3 (20 °C)

Korozivni vici koviim

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
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10.2 Chemickéa stabilita

PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba zabra-
nit

10.5 Neslugitelné materialy

Materialy, kterych je tfeba se
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Tento produkt mize uvolfiovat:
Kyslik

Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podmi-
nek.

Horko.
Silné sluneéni zareni po delsi dobu.

Baze
Kovy
Redukéni ¢inidla

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.

Vyrobek:
Akutni oralni toxicitu

Akutni inhala¢ni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

Slozky:

peroxid vodiku (CAS: 7722-84-1):
Akutni inhalaéni toxicitu :

octova kyselina (CAS: 64-19-7):
Akutni oralni toxicitu :

Akutni inhalaéni toxicitu

Odhad akutni toxicity: 1.064 mg/kg
Metoda: Vypocetni metoda

Odhad akutni toxicity: > 20 mg/l
Doba expozice: 4 h

Zku$ebni atmosféra: para
Metoda: Vypocetni metoda

Odhad akutni toxicity: > 2.000 mg/kg
Metoda: Vypocetni metoda

Odhad akutni toxicity: 11 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zku$ebni atmosféra: para

LD50 oralné (Potkan): 3.310 mg/kg

LC50 (Potkan): > 40 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkusebni atmosféra: para

peroxyoctova kyselina (CAS: 79-21-0):

Akutni inhala¢ni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

Odhad akutni toxicity: 0,204 mg/I
Doba expozice: 4 h
ZkusSebni atmosféra: prach/mlha

LD50 (Krélik): 1.147 mg/kg
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Ziravost/drazdivost pro kuazi
Zpusobuje tézké poleptani.

Slozky:

octova kyselina (CAS: 64-19-7):

Druh : Krélik

Metoda . Smérnice OECD 404 pro testovani
Vysledek :  Léatka silné leptajici a rozruSujici tkané.

peroxyoctova kyselina (CAS: 79-21-0):
Vysledek . Ziravy

Vazné poskozeni o€i/ podrazdéni oéi
ZpUsobuje vazné poskozeni oi.

Slozky:

octova kyselina (CAS: 64-19-7):

Druh : Kréalik

Metoda : Smeérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek : Ziravy

peroxyoctova kyselina (CAS: 79-21-0):
Vysledek . Ziravy

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize
Senzibilizace kaze

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Dechové senzibilizace

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Mutagenita v zarodeénych burikach

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Karcinogenita

Na zékladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
MlZze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Slozky:

peroxyoctova kyselina (CAS: 79-21-0):

Cesty expozice : Vdechnuti

Cilové organy . Dychaci systém

Hodnoceni : Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Aspiraéni toxicita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichz se ma za to, Ze maji viast-
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nosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek
57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

Zkusenosti z expozice €lovéka

Udaje nejsou k dispozici

Toxikologie, matabolismus, distribuce
Udaje nejsou k dispozici

Neurologické u€inky

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

peroxid vodiku (CAS: 7722-84-1):
Toxicita pro ryby :  LC50 (Ryba): 16,4 mg/l

Doba expozice: 96 h

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 2,4 mg/l
Doba expozice: 48 h

Toxicita pro fasy/vodni rostliny EC50 (fasy): 1,38 mg/l

Doba expozice: 72 h

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé (Chronicka toxicita)

NOEC: 0,63 mg/l
Doba expozice: 21 d
Druh: Daphnia magna (perloocka velka)

octova kyselina (CAS: 64-19-7):
Toxicita pro ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 300,82 mg/l
Doba expozice: 96 h

Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostliny

EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): 300,82 mg/l
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Skeletonema costatum (Mofskeé fasy)): 300,82 mg/l
Doba expozice: 72 h

peroxyoctova kyselina (CAS: 79-21-0):

Toxicita pro ryby :

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostliny
M-faktorem (Akutni toxicita pro
vodni prostfedi)

Toxicita pro ryby (Chronicka
toxicita)

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 0,53 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani

EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velkd)): 0,73 mg/l
Doba expozice: 48 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 0,16 mg/|

Doba expozice: 72 h
1
NOEC: 0,00094 mg/I

Doba expozice: 33 d
Druh: Leuciscus idus (Jesen zlaty)

R11945
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Metoda: Smérnice OECD 210 pro testovani

Toxicita pro dafnie a jiné vodni . NOEC: 0,05 mgl/l

bezobratlé (Chronicka toxicita) Doba expozice: 21 d
Druh: Daphnia magna (perlooc¢ka velka)
Metoda: Smérnice OECD 211 pro testovani

M-faktorem (Chronicka toxicita : 10
pro vodni prostfedi)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek:

Biologicka odbouratelnost . Poznamky: Podle vysledku testu biologické odbouratelnosti je tento
vyrobek hodnocen jako snadno odbouratelny.

Slozky:

peroxid vodiku (CAS: 7722-84-1):
Biologick& odbouratelnost . Vysledek: UpIné biodegradabilni

octova kyselina (CAS: 64-19-7):

Biologick& odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: > 95 %
Doba expozice: 5d

12.3 Bioakumulaéni potencidl
Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a vyso-
ce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vySsi..

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlast-
nosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek
57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci
2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vyssich.

12.7 Jiné nepfiznivé acinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Vyrobek :  Nakladejte jako s nebezpeénym odpadem v souladu s mistnimi a
narodnimi predpisy.
Kody odpadd by mél pridélit uzivatel a to nejlépe po projednani s
Urady odpoveédnymi za zneskodfiovani odpadu.

16 09 03 Peroxidy, napf. peroxid vodiku
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Znecisténé obaly

Vyprazdnéte zbytky.

Nadoby uskladnéte a nabidnéte v souladu s mistnimi pfedpisy k

recyklaci.
ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
ADN UN 3107
ADR UN 3107
RID UN 3107
IMDG UN 3107
IATA UN 3107

14.2 Oficiélni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

PEROXID ORGANICKY TYP E, KAPALNY
(peroxyoctova kyselina, peroxid vodiku)

PEROXID ORGANICKY TYP E, KAPALNY
(peroxyoctova kyselina, peroxid vodiku)

PEROXID ORGANICKY TYP E, KAPALNY
(peroxyoctova kyselina, peroxid vodiku)

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID
(peracetic acid, hydrogen peroxide)

Organic peroxide type E, liquid
(peracetic acid, hydrogen peroxide)

14.3 Trida/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina

Klasifikaéni kéd

Stitky

ADR

Obalova skupina

Klasifika¢ni kod

Stitky

Kéd omezeni prijezdu tunelem
RID

Obalova skupina

Klasifikaéni kéd

Identifikacni ¢islo nebezpeénosti
Stitky

IMDG

Obalova skupina

Stitky

EmS Kod

IATA (Naklad)

5.2
5.2
5.2
5.2
52

Neni pfifazeno nafizenim
P1
5.2 (8)

Neni pfifazeno nafizenim
P1

5.2 (8)

(®)

Neni pfifazeno nafizenim
P1

539

5.2 (8)

Neni pfifazeno nafizenim
5.2 (8)
F-J, S-R

R11945
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Pokyny pro baleni (nakladni . 570

letadlo)

Obalova skupina . Neni pfifazeno nafizenim

Stitky . Organic Peroxides, Keep Away From Heat, Corrosive
IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo pro . 570

osobni dopravu)

Obalova skupina : Neni pfifazeno nafizenim

Stitky . Organic Peroxides, Keep Away From Heat, Corrosive

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi

ADN
OhroZujici Zivotni prostredi : ano
ADR
OhroZujici Zivotni prostredi : ano
RID
Ohrozujici Zivotni prostredi . ano
IMDG
Latka znecistujici more : ano

14.6 Zvlastni bezpe€énostni opatfeni pro uzivatele
Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacni ucely a stanoveny vyhradné
na podle viastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpecénostnim listu. Klasifikace se muze lisit
podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpist v konkrétni zemi nebo regionu.

14.7 Namot#ni hromadnd pfeprava podle nastroji IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvddéni na trh a pouzivani nékte- : Nevztahuje se
rych nebezpecnych latek, pfipravk( a predméta (Priloha XVII)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy podlé- : Nevztahuje se
hajicich povoleni (¢lanek 59).

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (PFiloha XIV) . Nevztahuje se
Rady (ES) ¢. 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou : Nevztahuje se
vrstvu

Narizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych zne¢is- : Nevztahuje se

tujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 649/2012 o : Nevztahuje se
vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek

NARIZENI (EU) 2019/1148 o uvad &ni prekurzor & vybudnin na
trh a o jejich pouzivani

Uvedeni na trh, ziskani, drzeni nebo vyuziti tohoto prekurzoru peroxid vodiku (PRILOHA 1)
vybus$nin Sirokou verejnosti je zakazano.

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a P6b SAMOVOLNE REAGUJICI A SMESI
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych A ORGANICKE PEROXIDY
havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.
E2 NEBEZPECNOST PRO ZIVOTNI
PROSTREDI
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15.2

Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecénosti, pokud je pouzivana ve specifikovanych aplika-

cich.

Tékavé organické slou¢eniny . Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24.
listopadu 2010 o priimyslovych emisich (integrované prevenci a
omezovani znecisténi)

Obsah organické tékavé slouceniny (VOC): 5 %
obsah organickych tékavych latek (VOC) kromé vody

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezo-
vani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovéani a baleni latek a
smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni technické-
mu pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sh. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zé&kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z&kon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Z&kon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pii praci, v
platném znéni

Zé&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu,
pokud je pfisnéjsi.

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:
REACH . Na seznamu nebo podle seznamu

Posouzeni chemické bezpeénosti

ODDIL 16: Dal$i informace

Precautionary statements for ready-to-use solutions

Read

y-to-use solution Korsolex PAA Aktivator

Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)

Standardni véty o nebezpec- : H412 Skodlivy pro vodni organismy, s
nosti dlouhodobymi uginky.

Pokyny pro bezpeéné zacha- . Prevence:

zeni P273Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Osobni ochranné prostredky
Ochrana rukou

Nitrilovy kau€uk

Material :  Ochranné rukavice vyhovujici EN 374.
Doba priniku : 8 min
Tloustka rukavic 0,12 mm
Index ochrany . Trfida 6
Plny text H-prohlaseni
H226 Hoflava kapalina a pary.
H242 Zahfivani mGze zpUsobit pozar.
H271 MlZze zpUsobit pozar nebo vybuch; silny oxidant.
H290 Muaze byt korozivni pro kovy.
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H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Plny text jinych zkratek

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic

Akutni toxicita
Kratkodobé (akutni) nebezpecnost pro vodni prostfedi
Dlouhodoba (chronick&) nebezpeénost pro vodni prostredi

Eye Dam. Vazné poskozeni o€i

Flam. Lig. Hoflavé kapaliny

Met. Corr. Latky a smési korozivni pro kovy

Org. Perox. Organické peroxidy

Ox. Lig. Oxidujici kapaliny

Skin Corr. Ziravost pro kizi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
2017/164/EU Europa. Smérnice Komise 2017/164/EU kterou se stanovi Ctvrty

seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti
CZ OEL . Kterym pfi praci - Pfiloha &. 2: Pfipustné expoziéni limity
2017/164/EU / STEL . Mezni hodnota kratkodobé expozice
2017/164/EU | TWA Limitni hodnota - osmi hodin
CZ OEL / PEL PFipustné expozi¢ni limity
CZ OEL / NPK-P NejvysSi pfipustné koncentrace

ADN - Evropské dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpecnych véci; ADR - Evropska dohoda o mezinarod-
ni silniéni prepravé nebezpeénych véci; AlIC - Australsky seznam pramyslovych chemickych latek; ASTM - Ame-
rick& spolecnost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o klasifikaci v ozna¢ovani baleni;
Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého
institutu pro normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropsk& agentura pro chemické latky;
EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pii odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stévajicich a novych chemickych latek (Japonsko); ErCx -
Koncentrace pfi odpovédi ve formé rastu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; GLP - Spravné laboratorni
praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravc(; IBC
- Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polo-
vina maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavaji-
cich chemickych latek v Cin&; IMDG - Mezinarodni ndmoini doprava nebezpe&ného zbozi; IMO - Mezinarodni
organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o bezpecénosti a ochrané zdravi v pradmyslu (Japonsko); 1SO -
Mezinarodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna
koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovdno; NO(A)EC
- Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku;
NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych
latek; OECD - Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpeénost a
prevenci znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxick& latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a
chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského par-
lamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Pred-
pisy o mezinarodni zelezni¢ni prepravé nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu;
SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych
latek; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty);
UN - Organizace spojenych narodu; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Org. Perox. E H242 Na zékladé technickych Gdajua o vyrobku
nebo jeho hodnoceni

Met. Corr. 1 H290 Na zékladé technickych Gdajua o vyrobku
nebo jeho hodnoceni

Acute Tox. 4 H302 Vypocetni metoda
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Acute Tox. 4 H332 Vypocetni metoda
Skin Corr. 1A H314 Vypocetni metoda
Eye Dam. 1 H318 Vypocetni metoda
STOT SE 3 H335 Vypocetni metoda
Aquatic Chronic 2 H411 Vypocetni metoda

Oddily bezpeénostniho listu, které byly aktualizovany:

2. ldentifikace nebezpecnosti

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlepsim znalostem, informacim a presvédéeni v dobé jeho
vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpe¢nou manipulaci s produktem, jeho pouziti,
skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakos-
ti. Informace se vztahuji pouze na jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kom-
binaci s jakymikoli jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/Cs
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