BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006 ve znéni pozdgjsich predpist

Visirub conc.

Verze Datum revize: Cislo BL Datum posledniho vydani: 20.02.2024
1.15 26.06.2026 (bezpec¢nostniho listu): Datum prvniho vydani: 03.06.2014
R11243

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev - Visirub conc.
Jednoznacny Identifikator Slozeni . T9V1-UOET-AO00T-YP7H
(UF1)

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu&ena pouziti

Pouziti latky nebo smeési : Vnitini pouziti
Potiebujete-li dalsi informace, se podivejte do technického datového listu
produktu.

Doporucend omezeni pouziti . Pouze pro profesionélni uzivatele.

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Vyrobce, dovozce, dodavatel . BODE Chemie GmbH
Melanchthonstralle 27
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40/ 54 00 60

HARTMANN - RICO as.
Masarykovo namésti 77
664 71 Veverska Bityska
Czech Republic
Phone +420 549 456 960
ICO: 44947429, DIC: CZ 44947429
Organizace, ktera vypracovala BL :  cz.bode@hartmann.info

1.4 Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhaveé situace . Toxikologické informagni stiedisko (TIS)
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
tel.: (24 hodin denné) 224 919 293 nebo 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENT (ES) & 1272/2008)

Hoflavé kapaliny, Kategorie 2 H225: Viysoce hotlava kapalina a pary.
Podrazdéni o¢i, Kategorie 2 H319: Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovd ~ H336: Mize zptsobit ospalost nebo zavrate.
expozice, Kategorie 3, Centralni nervovy systém

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaéeni (NARIZENT (ES) &. 1272/2008)
Vystrazné symboly nebezpecénosti

Signalnim slovem . Nebezpedi

Standardni véty o nebezpe¢nosti  :  H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
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Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Muze zpisobit ospalost nebo zavrats.

Prevence:

P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz kouieni.

P261 Zamezte vdechovani par.

Opatieni:

P305 +P351 + P338

osetieni.

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na stitku:

propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

2.3 Dalsi nebezpeénost

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracdujte ve vyplachovani.

P337 +P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud’ za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vyssi.

Ekologické informace: Latka/smes neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni
endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo natizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo

nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

Toxikologické informace: Létka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, 7ze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni
endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo natizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo

natizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Nevztahuje se

3.2 Smési

Slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace (%
C.ES wiw)
C. indexu
¢. REACH

ethanol 64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >=50-<70
200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
603-002-00-5
01-2119457610-43

propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=20-<30
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25 (Centralni nervovy sys-

tém)

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomaci
Vseobecné pokyny

Pti nevolnosti se fid’te radami Iékaie (pokud mozno piedlozte tento stitek).
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Pfi styku s kuzi

Pfi styku s o¢ima

Pfi poziti

Nedrazdi pokozku

Okamzit¢ oplachujte velkym mnozstvim vody i pod vicky po dobu nejméng
10 minut.

NEVYVOLAVEJTE zvracen.
Vyplachnéte Usta.

4.2 Nejdilezitéjsi akutnia opozdéné symptomy a aéinky

Rizika

Zptisobuje vazné podrazdéni oéi.
Mize zpisobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

Osetieni

Potiebuji-li lékati radu specialisty, je tfeba, aby se obrétili na toxikologické
informacni stredisko.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Pouzijte roztiéistény vodni sprcha, pénu vhodnou k haseni alkoholu,
praskovy hasici prostiedek nebo oxid uhligity.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeené produkty spalovani

5.3 Pokyny pro hasiée

Zvlastni ochranné prostredky pro
hasice

Dalsi informace

Nebezpeené produkty spalovani nejsou znamy

Pouzivejte vhodné ochranné prostredky.

Bé&zna opatieni pti chemickych pozarech.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni naochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.2 Opatieni naochranu zivotniho prostiedi

Opatieni na ochranu zivotniho
prostedi

Nenechejte vniknout do okolniho Zivotniho prostiedi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Cistici metody

6.4 Odkaz na jiné oddily
Pokyny k likvidaci viz bod 13.

Setrete savym materidlem (napf. latkou, netkanou textilii).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecéné zachézeni
Pokyny k ochrané proti pozaru a
vybuchu

Hygienicka opatieni

Zabraiite kontaktu s o¢ima.
Uchovévejte mimo dosah zdroja zapdleni - Zakaz kouteni.

Dodrzujte bezpe¢nostni piedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
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Neponechavejte v blizkosti potravin a napoja.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a

kontejnery

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti

Udaje nejsou k dispozici

Skladujte v ptivodnich obalech. Ponechavejte dobte uzaviené.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prosti-edky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty (Forma | Kontrolni parametry Zéklad
expozice)
ethanol 64-17-5 PEL 522 ppm CZ OEL
1.000 mg/m3
NPK-P 1.566 ppm CZ OEL
3.000 mg/m3
propan-2-ol 67-63-0 PEL 200 ppm CZOEL
500 mg/m3
Dalsi informace: |: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi.
NPK-P 400 ppm CZ OEL
1.000 mg/m3
Dalsi informace: I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kazi.
Odvozena hladina bez u¢inku (DNEL) podle Narizeni (ES) €. 1907/2006
Néazev latky Oblast pouziti Cesty expozice Mozné ovlivnéni zdravi Hodnota
ethanol (CAS:64-17-5) Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémové | 950 mg/m3
ucinky
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - systémové | 343 mg/kg
ucinky
Spotiebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémové | 114 mg/m3
ucinky
Spotiebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - systémové 206 mg/kg
ucinky
Spotiebitelé Poziti Mistni pisobeni 87 mg/kg
propan-2-ol (CAS: 67-63- Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - systémové | 888 mg/kg
0) ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systémové | 500 mg/m3
ucinky
Spotiebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - systémové | 319 mg/kg
ucéinky
Spotiebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémové | 89 mg/m3
ucinky
Spotiebitelé Poziti Dlouhodobé - systémové | 26 mg/kg
udinky
propane-1,2-diol (CAS:57- [ Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systtmové | 168 mg/m3
55-6) ucinky
Spotiebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systémové | 50 mg/m3
udinky
Spotiebitelé Styk s kazi Dlouhodobé - systémové | 213 mg/kg
ucinky
Spotiebitelé Poziti Dlouhodobé - systtmové | 85 mg/kg
ucinky
Odhad koncentrace, p¥i které nedochazi k nepfiznivym acinkiam (PNEC) podle Na¥izeni (ES) €. 1907/2006
Nézev latky Zivotni prostiedi Hodnota
ethanol (CAS:64-17-5) Sladka voda 0,96 mg/l
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Sladkovodni sediment 3,6 mg/kg
Puda 0,63 mg/kg
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) Sladka voda 140,9 mg/|
Pada 28 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 2251 mg/l
propane-1,2-diol (CAS:57-55-6) Sladké voda 260 mg/l
Cistirna odapdnich vod 2000 mg/I
Puada 50 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedkia (OOPP)
Ochranna opatieni Neni pozadovano pro malou velikost nadoby.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Forma

Barva

Zépach

Prahova hodnota zapachu
Bod tani/ rozmezi bodu tani
Bod varu/rozmezi bodu varu

Hoflavost

Dolni mez vybusnosti / Dolni mez

hoflavosti

Bod vzplanuti

pH

Viskozita
Kinematicka viskozita

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v jinych
rozpoustédlech

Rychlost rozpousténi
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda
Stabilita disperze

Tlak pary

kapalny

kapalny

zeleny

jako alkohol
nestanoveno
nestanoveno
>80°C

neni samozapalny

3,5 %(V)

20°C
Metoda: DIN 51755 Part 1
7,5

Udaje nejsou k dispozici

pIné misitelna latka

nestanoveno

Udaje nejsou k dispozici

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Udaje nejsou k dispozici
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Hustota : 0,99g/cm3 (20°C)

9.2 Dalsi informace
Molekulova hmotnost . Nevztahuje se

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pti dodrzeni uréeného zptisobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce : Za normalni situace nelze o&ekavat.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tieba zabranit : Horko, plameny a jiskry.
Silné sluneéni zareni po delsi dobu.

10.5 Neslu¢itelné materialy
Materialy, kterych je tieba se . Siln4 oxida¢ni ¢inidla
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v natizeni (ES) ¢ 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
ethanol (CAS: 64-17-5):
Akutni oralni toxicitu : LD50 oraln& (Potkan): 10.470 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 401 pro testovani
Akutni inhalagni toxicitu : LC50 (Potkan): 124,7 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkusebni atmosféra: para
Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani
Akutni dermalni toxicitu :  LD50 dermélné (Kralik): > 2.000 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Akutni oralni toxicitu :  LD50 oraln& (Potkan): > 5.000 mg/kg

Akutni dermalni toxicitu :  LD50 dermélng (Krélik): > 5.000 mg/kg
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Ziravost/drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Druh : lidska pokozka

Vysledek . Slabé drazdéni pokozky

Poznamky : Nazéklad¢é dostupnych Gdaja nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Druh : Krélik
Vysledek : Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni o&i / podrazdéni o&i
Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

ethanol (CAS: 64-17-5):

Druh . Kralik

Metoda . Smérnice OECD 405 pro testovani
Vysledek . Drazdi ogi.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Druh . Krélik
Vysledek : O¢ni drazdivost

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Senzibilizace kuze
Na zékladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechova senzibilizace
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Druh : Mys

Metoda : Smérnice OECD 429 pro testovani
Vysledek . Nezpusobuje senzibilizaci kaze.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Typ testu :  Buehlerova zkouska
Druh . Morce
Vysledek : U laboratornich zvifat nezpisobuje senzibilizaci.

Mutagenita v zarodeénych burikéach
Na zékladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Genotoxicité in vitro 1 Typ testu: Test podle Amese

Metabolicka aktivace: s nebo bez aktivace metabolismu
Vysledek: negativni
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Karcinogenita

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Muize zpisobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita po opakovanych davkach
Udaje nejsou k dispozici

Nebezpeénost p¥i vdechnuti

Na zékladé dostupnych informaci neklasifikovano.

11.2 Informace o dal$i nebezpe&nosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

Zkusenosti z expozice ¢lovéka

Udaje nejsou k dispozici

Toxikologie, matabolismus, distribuce
Udaje nejsou k dispozici

Neurologické acinky

Udaje nejsou k dispozici

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
naiizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605 pti hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:
ethanol (CAS: 64-17-5):
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostliny

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Toxicita pro ryby

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)): 11.200 mg/I
Doba expozice: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 9.268 mg/l
Doba expozice: 48 h

EC50 (Chlorella vulgaris (sladkovodni tasy)): 275 mg/l
Daoba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

NOEC (Chlorella vulgaris (sladkovodni fasy)): 9,6 mg/l
Doba expozice: 72 h
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani

LC50 (Pimephales promelas (strevle)): 8.692 mg/I
Doba expozice: 96 h
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Toxicita pro dafnie a jiné vodni
bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostliny

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Slozky:

ethanol (CAS: 64-17-5):
Biologicka odbouratelnost

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Biologicka odbouratelnost

12.3 Bioakumulaéni potenciél

Slozky:
ethanol (CAS: 64-17-5):
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda
propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

12.4 Mobilita v padé

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Distribuce mezi slozkami zivotniho
prostiedi

12.5 Vysledky posouzeniPBT a vPvB

Vyrobek:
Hodnoceni

EC50 (Daphnia magna (perloocka velkd)): 2.285 mg/l
Doba expozice: 48 h

NOEC (Daphnia magna (perloocka velkd)): 141 mg/I
Doba expozice: 16 d

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 10.500 mg/I
Doba expozice: 72 h

Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.

Vysledek: rychle biologicky rozlozitelny

log Pow: -0,35

log Pow: 0,05

Pozndmky: Mobilni v padéch

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud’ za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % &i vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

12.7 Jiné nepfiznivé uginky
Udaje nejsou k dispozici

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo
natizeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo natizeni
Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
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13.1 Metody nakladanis odpady
Vyrobek

Znecistené obaly

Nakladejte jako s nebezpecnym odpadem v souladu s mistnimi a narodnimi
piedpisy.

Kédy odpadt by mél pridélit uzivatel a to nejlépe po projednani s Giady
odpovédnymi za zneskodiovani odpada.

Nakladani s odpady je povinno byt v souladu s ustanovenimi zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech (ve znéni pozdgjsich piedpist) a s prislusnymi
vnitrostatnimi pravnimi piedpisy, které jsou pravné zavazné.

Vyprazdnéte zbytky.
Nédoby uskladnéte a nabidnéte v souladu s mistnimi piedpisy k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID é&islo

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 1987
UN 1987
UN 1987
UN 1987
UN 1987

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovanipro piepravu

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

ALKOHOLY, J.N.
(ethanol, propan-2-ol)

ALKOHOLY, J.N.
(ethanol, propan-2-ol)
ALKOHOLY, J.N.
(ethanol, propan-2-ol)
ALCOHOLS,N.O.S.
(ethanol, propan-2-ol)

Alcohols, n.o.s.
(ethanol, propan-2-ol)

14.3 T¥ida/ tiidy nebezpeénosti pro piepravu

Trida Vedlejsi rizika

ADN 3

ADR 3

RID 3

IMDG 3

IATA 3

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina 1l

Klasifikaeni kod F1

Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti 33

Stitky 3
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Visirub conc.

ADR

Obalova skupina |
Klasifika¢ni kdd : F1
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti : 33
Stitky ;3

Kéd omezeni prijezdu tunelem . (DIE)
RID

Obalova skupina |
Klasifika¢ni kdd : F1
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti : 33
Stitky ;3
IMDG

Obalova skupina |
Stitky .3

EmS Kéd :  F-E,S-D
IATA (Néklad)

Pokyny pro baleni (nakladni . 364
letadlo)

Pokyny pro baleni (LQ) ¢ Y341
Obalova skupina |
Stitky : Flammable Liquids
IATA (Cestujici)

Pokyny pro baleni (letadlo pro : 353
osobni dopravu)

Pokyny pro baleni (LQ) ¢ Y341
Obalova skupina |
Stitky : Flammable Liquids

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi

ADN

Ohrozujici zivotni prostiedi :ne
ADR

Ohrozujici Zivotni prostiedi : ne
RID

Ohrozujici Zivotni prostiedi : e
IMDG

Latka znecistujici more : ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informa¢ni Gcely a stanoveny vyhradné na podle
vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsény v bezpec¢nostnim listu. Klasifikace se miize lisit podle druhu ptepravy,
velikosti baleni a piedpist v konkrétni zemi nebo regionu.

14.7 Namoini hromadna pieprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se natento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nekterych . Nevztahuje se
nebezpecénych latek, smési a predméta (Priloha XV1I)

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimoiadné obavy . Nevztahuje se
podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

Rady (ES) ¢. 2024/590 o latkéach, které poskozuji ozonovou vrstvu : Nevztahuje se
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BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006 ve znéni pozdgjsich predpist

Visirub conc.

Natizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych znecistujicich .  Nevztahuje se
latkach (ptepracované znéni)

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 649/2012 o vyvozu :  Nevztahuje se

a dovozu nebezpeénych chemickych latek

REACH - Seznam latek podIéhajicich povoleni (Ptiloha XIV) : Nevztahuje se
Seveso I11: Smérnice Evropského parlamentu a Rady P5c HORLAVE KAPALINY

2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havérii s
piitomnosti nebezpecnych latek.

Tekavé organické slouceniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu
2010 o pramyslovych emisich a emisich z chovi hospodatskych zvirat
(integrovana prevence a omezovani znecisténi)
Obsah organické tekavé slouceniny (VOC): 90 %

Jiné predpisy:

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH)

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely prizpasobeni technickému pokroku
meéni naiizeni Evropského parlamentu arady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP)

Zakon &. 350/2011 Sh. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Z&kon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni

Zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z&Kkon ¢. 201/2012 Sb. o ochrang ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Natizeni vlady CR & 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci, v platném
znéni

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikii nebo piipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je
prisngjsi.

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:

EU REACH . Tato smé&s obsahuje pouze prisady, které byly registrovany podle natizeni
(ES) & 1907/2006 (REACH).

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku neni pozadovano hodnoceni chemické bezpecnosti, pokud je pouzivana ve specifikovanych aplikacich.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H225 . Vysoce hotlava kapalina a péry.
H319 :  Zpuasobuje vazné podrazdeéni oci.
H336 . Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.

PIny text jinych zkratek

Eye Irrit. : Podrazdéni oci

Flam. Lig. . Hoftlavé kapaliny

STOT SE . Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice
CZ OEL : Kterym pti préci - Ptiloha &. 2: P¥ipustné expoziéni limity
CZ OEL / PEL . Pfipustné expoziéni limity

CZ OEL / NPK-P - Nejvyssi piipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fiéni piepravé nebezpecnych véci; ADR - Dohoda o mezinarodni silniéni
piepravé nebezpecnych véci; AINIC - Australsky seznam pramyslovych chemickych latek; ASTM - Americkd
spole¢nost pro testovani materiali; BGW - Biologické Limitni Hodnoty; bw - Télesna hmotnost; CLP - Nafizeni o
klasifikaci v oznagovani baleni; Naiizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka;
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BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006 ve znéni pozdgjsich predpist

Visirub conc.

DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska
agentura pro chemické latky; EC-Number - Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pii odpovédi x %; ELx
- Intenzita zatizeni pfi odpoveédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pii odpoveédi ve formé rastu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém; GLP -
Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny; IATA - Mezindrodni asociace
leteckych dopravci; IBC - Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné
chemikadlie; IC50 - Polovina maximéalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezindrodni organizace civilniho letectvi;
IECSC - Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni némoini doprava nebezpeéného zbozi;
IMO - Mezindrodni organizace pro namotini piepravu; ISHL - Z&kon o bezpecnosti a ochrané zdravi v pramyslu
(Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea;
LC50 - Smrtelna koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median
smrtelné davky); LSPN - Seznam ozndmenych nebezpecnych latek (Chile); MARPOL - Mezindrodni imluva o
zabrénéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepiiznivého
ucinku; NO(A)EL - Déavka bez pozorovaného neptiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého ucinku; NZIoC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodaiskou
spolupraci a rozvoj; OPPTS - Urad pro chemickou bezpecnost a prevenci zne¢isténi; PBT - Perzistentni,
bioakumulativni a toxick latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni)
vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezeni chemickych latek (ES) ¢ 1907/2006; RID - Piedpisy o mezindrodni Zelezni¢ni prepravé
nebezpec¢ného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka
vzbuzujici mimotadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI - Seznam existujicich chemickych
latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zékon o kontrole toxickych latek (Spojené
staty); UN - Organizace spojenych narodii; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalgi informace

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Flam. Lig. 2 H225 Na zakladé technickych ddaji o vyrobku nebo
jeho hodnoceni

Eye Irrit. 2 H319 Vypodetni metoda

STOT SE3 H336 Vypocetni metoda

Oddily bezpeénostniho listu, které byly aktualizovany:
5. Opatieni pro haseni pozaru
6. Opatieni v pripadé nahodného Uniku
15. Informace o piedpisech

Udaje v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji nagim nejlepgim znalostem, informacim a piesvédeni v dobé jeho
vydani.Uvedené informace jsou urceny jen jako voditko pro bezpecnou manipulaci s produktem, jeho pouziti,
skladovéni, zpracovéani, prepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaji byt povazovéany za zaruku nebo specifikaci jakosti.
Informace se vztahuji pouze na jmenovany specificky material a mohou pozhyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s
jakymikoli jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/Cs
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