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Chirurgische Metallinstrumente

Weitere Komponenten

HARTMANN 
CombiSet® für die
Allgemeinchirurgie
Die Chirurgie-Einwegsets lassen sich exakt 
auf Ihre chirurgischen Abläufe anpassen 
und eliminieren den Aufwand für die 
Wiederaufbereitung – für mehr Sicherheit 
und Leistung im OP.

Das CombiSet® für die Allgemeinchirurgie bietet maßgeschneiderte 
Präzision und höhere Effizienz für Chirurg*innen, die höchste Ansprüche 
an Patientensicherheit und chirurgische Ergebnisse stellen.
Basierend auf 25 Jahren Erfahrung mit OP-Sets bietet HARTMANN 
mit dem CombiSet® überlegene Lösungen, die Rüstzeiten verkürzen, 
Infektionsrisiken reduzieren und nachhaltige Arbeitsweisen im OP 
fördern.
Individuell auf die Bedürfnisse jedes OP-Teams zugeschnitten,  
verbindet CombiSet® bewährte Expertise mit Innovation – und stellt 
sicher, dass die passenden Instrumente jederzeit verfügbar und  
schnell griffbereit sind.

Mission: Infection Prevention
HARTMANNs ganzheitlicher Ansatz zur Infektionsbekämpfung

Die Initiative Mission: Infection Prevention verfolgt das Ziel, das Auftreten 
von nosokomialen Infektionen (HAI) im Zusammenhang mit der Versorgung 
in Gesundheitseinrichtungen zu reduzieren. Dies entlastet das medizinische 
Personal, verbessert die Patientenversorgung und hilft gleichzeitig, 
Reputations- und finanzielle Risiken zu vermeiden.

3



Trokare spielen eine entscheidende Rolle in der laparoskopischen Chirurgie, da 
sie einen sicheren Zugang und stabile Arbeitskanäle ermöglichen. Unser Trokar-
Sortiment wurde entwickelt, um einen sicheren, effizienten und zuverlässigen 
Zugang für minimalinvasive Eingriffe zu gewährleisten. Mit verschiedenen 
Ausführungen für unterschiedliche chirurgische Anforderungen bietet jeder Trokar 
innovative Merkmale, die auf spezifische klinische Bedürfnisse abgestimmt sind.

Trokare

Ballon-Trokare

Optische Trokare Trokare mit Klinge

Die auf Stabilität ausgelegten Ballon-Trokare 
verfügen an der Spitze über einen Ballon, 
der den Trokar sicher in der Bauchdecke 
verankert – ideal für Eingriffe, bei denen 
die Fixierung entscheidend ist. Sie tragen 
dazu bei, das Risiko eines Verrutschens zu 
verringern und eignen sich besonders bei 
schwierigen anatomischen Bedingungen.

Mit einer transparenten Spitze zur direkten 
Visualisierung während des Einführens 
ermöglichen optische Trokare den Chirurgen, 
jede Gewebeschicht in Echtzeit zu sehen 
– das erhöht die Sicherheit und Präzision. 
Sie ermöglichen einen kontrollierten, 
gewebeschonenden Zugang, der besonders 
bei Wiederholungseingriffen oder Patienten 
mit Verwachsungen von Bedeutung ist.

Trokare mit Klinge verfügen über eine 
scharfe, zurückziehbare Klinge für ein 
leichtes Durchdringen der Bauchwand. Sie 
sind für einen schnellen, kraftsparenden 
Zugang konzipiert und werden bevorzugt 
eingesetzt, wenn Geschwindigkeit 
und Effizienz entscheidend sind – mit 
Sicherheitsmechanismen zur Minimierung 
des Verletzungsrisikos.

Trokare ohne Klinge
Trokare ohne Klinge verwenden eine konische oder 
dilatierende Spitze, um das Gewebe sanft zu trennen 
statt zu schneiden und so Traumata beim Einführen 
zu minimieren. Sie ermöglichen einen sicheren, 
atraumatischen Zugang bei gleichzeitig hervorragender 
Abdichtung und einfacher Instrumentenführung.
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Flexibel kombinierbar

Mit Klinge Optisch Stumpf Ohne Klinge

Obturatoren

Gerippt Ballon mit  
Ringfixierung

Ballon mit  
Ankerfixierung

Kanülen

Ballon Optisch Ohne Klinge Mit Klinge

Ballon optisch 
ohne Klinge

Ballon 
mit Klinge

Ballon 
ohne Klinge

Ballon 
stumpf (Hasson)

Optisch 
ohne Klinge

5 x 75 (XL)

5 x 100 (XL)

5 x 150

10 x 100

12 x 100

12 x 100 mit 
Endoskop­
fixierung

12 x 150

15 x 120
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•  �Optisches Trokardesign für sicheres Einführen unter Sicht

•  �Aufrechterhaltung der Sicht während des Einführens

•  �Einzigartige Abdichttechnologie

•  �Fortschrittlicher Verriegelungsmechanismus zur sicheren Laparoskop-Fixierung

•  �Dilatierende Flügel zur leichteren Einführung bei gleichzeitiger maximaler Kontrolle

•  �Klingenlose Spitze zur Minimierung von Verletzungen an der Portstelle und zur Verringerung 
der Trokarhernien-Rate

Ballon-Trokare Optische Trokare

Der patentierte 
Verriegelungs- 
mechanismus verbessert 
die Sicherheit, Stabilität 
und Sichtbarkeit des 
Endoskops

Die fortschrittliche geriffelte Oberfläche 
sorgt dafür, dass die Kanüle während 
des gesamten chirurgischen Eingriffs 
sicher an ihrem Platz bleibt

Niedrigprofil-Abdichtungsgehäuse
• �Vergrößert den externen 

Arbeitsbereich und minimiert 
gleichzeitig Beeinträchtigungen 
durch benachbarte Ports.

• �Schnelle Entleerung und 
Probenentnahme

• �Verbesserter Abdichtungs-
mechanismus für leichten 
Instrumentenaustausch

Umrüstkappe kann mit einer 
Hand abgenommen werden. 
Schnelle und einfache Deflation

Fixierungsballon

Indikatorballon

Obturator mit stumpfter Spitze.
Atraumatische Spitze

Latexfreier Ballon

•  �Verschiedene Obturatoren erhältlich – optisch, ohne Klinge, stumpf, mit Klinge

•  �Einzigartige Fixiervorrichtung für bessere Stabilität

•  �Einzigartige Abdichttechnologie

•  �Spezieller Indikatorballon zur Messung  
des Drucks des primären Ballons

•  �Möglichkeit der Ring-  
und Ankerfixierung

•  �Glatte Kanüle

Ankerfixierung

Obturator Produkt Abmessungen
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

Optisch Optischer Ballon-Trokar  
mit Ringfixierung

5 mm x 75 mm (XL) 80097370 GN-TOF0775 12

5 mm x 100 mm (XL) 80097180 GN-TOF0710 12

5 mm x 150 mm 80097430 GN-TWF0515 12

10 mm x 100 mm 80097330 GA-TAOF1010 8

12 mm x 100 mm 80097340 GA-TAWF1210 8

12 mm x 150 mm 80097600 GN-TWF1215 8

15 mm x 120 mm 80097580 GN-TWF1512 8

Optisch Optischer Ballon-Trokar (Laparoskop- 
Sicherung) mit Ringfixierung

12 mm x 100 mm 80097570 GN-TOF1210 8

Ohne Klinge Ballon-Trokar ohne Klinge  
mit Ringfixierung

5 mm x 100 mm (XL) 80097490 GN-TWF0710 12

Stumpf  
(Hasson)

Stumpfer Ballon-Trokar  
mit Ankerfixierung

12 mm x 100 mm 80097530 GA-TAOHF1210 8

10 mm x 100 mm 80097510 GA-TAOHF1010 8

Obturator Produkt Abmessungen
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

Optisch Optischer Trokar ohne Klinge  
mit Riffelung

5 mm x 75 mm (XL) 80097380 GN-TO0775 12

5 mm x 100 mm (XL) 80097240 GN-TO0710 12

5 mm x 150 mm 80097420 GN-TW0515 12

10 mm x 100 mm 80097360 GA-TAO1010 8

12 mm x 100 mm 80097350 GA-TAW1210 8

Optisch Optischer Trokar ohne Klinge  
mit Riffelung und Laparoskop-Fixierung 12 mm x 100 mm 80097390 GN-TO1210 8

	 *	 Einzeln verkaufte Produkte    
	**	 Mindestbestellmenge für einzeln verkaufte Produkte Erhältlich im CombiSet® oder einzeln verpackt8 9



•  �Ergonomisches Design zur sicheren Einführung

•  �Geriffelte Kanüle für Trokarstabilität

•  �Einzigartige Abdichttechnologie

•  �Dilatierende Flügel zur leichteren Einführung bei gleichzeitiger maximaler Kontrolle

•  �Klingenlose Spitze zur Minimierung von Verletzungen an der Portstelle und zur Verringerung 
der Trokarhernien-Rate

•  �Ergonomisches Design für sicheres und präzises Einführen

•  �Integrierte Taste zum Ausfahren/Zurückziehen der Klinge

•  �Der Klingenschutz schützt die inneren Strukturen vor einer 
Beschädigung während des Einführens

•  �Einzigartige Abdichttechnologie

•  �Die Klingen und Stäbe aus hochwertigem Stahl sind so konstruiert, 
dass sie sowohl das Dilatieren als auch Schneiden unterstützen

•  �Geringe Kraftanstrengung beim Einführen erforderlich, wodurch 
eine Beschädigung von inneren Strukturen verhindert wird

Trokare ohne Klinge Trokare mit Klinge

Aufrechterhaltung einer robusten und stabilen 
Dichtungsleistung auch nach mehrfachem 
Austausch von schwerem Instrumentarium

Obturator Produkt Abmessungen
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

Ohne Klinge Trokar ohne Klinge mit Riffelung 5 mm x 75 mm (XL) 80097400 GN-TW0775 12

5 mm x 100 mm (XL) 80097940 GN-TW0710 12

Obturator Produkt Abmessungen
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

Mit Klinge Trokar mit Klinge und Riffelung 5 mm x 100 mm 80097650 GN-TB0510 12

10 mm x 100 mm 80097760 GA-TAB1010 8

12 mm x 100 mm 80097750 GA-TAB1210 8

Mit Klinge Ballon-Trokar mit Klinge und 
Ringfixierung

10 mm x 100 mm 80097740 GA-TABF1010 8

12 mm x 100 mm 80097730 GA-TABF1210 8

	 *	 Einzeln verkaufte Produkte    
	**	 Mindestbestellmenge für einzeln verkaufte Produkte Erhältlich im CombiSet® oder einzeln verpackt10 11



•  �Transparente Kanülen zur Visualisierung

•  �Einzigartige Abdichttechnologie

•  �Bieten optimale Effizienz bei der Bestellung, Lagerung und Kosteneinsparung

•  �Niedrigprofil-Dreiwegehahn für kontrollierte In- und Desufflation

•  �Trokar mit Universalkanüle, die für alle Obturatoren geeignet ist

• �Sterile Einmalprodukte – vermeiden schwierige, kostspielige und zeitaufwändige 
Reinigung und Wiederaufbereitung

• �Die scharf abgeschrägte Kanülenspitze ermöglicht ein kontrolliertes Einführen

• �Ein federbelasteter innerer Mandrin mit optischen und akustischen 
Platzierungsindikatoren gibt dem Chirurgen während des blinden Einführens 
Sicherheit und schirmt die Kanülenspitze ab, sobald sie die Bauchdecke 
durchdrungen hat und in die Bauchhöhle eingebracht wird

• �Ein Luer-Lock-Anschluss (weiblich) mit Gashahn ermöglicht den Anschluss des 
Insufflationsschlauch-Zubehörs

• �Die Veress-Nadeln haben eine Stärke von 14 Gauge und sind in Arbeitslängen 
von 120 mm oder 150 mm erhältlich – anpassbar an die Anatomie des Patienten

Universalkanülen Veress-Nadeln

Produkt Abmessungen Art.-Nr.

Veress-Nadel 120 mm Länge  80079723

150 mm Länge  80097090

Einwegehahn

Visuelle und aktustische 
Platzierungsindikatoren

Scharf abgeschrägte Spitze

120 mm and 150 mm Länge

	 *	 Einzeln verkaufte Produkte    
	**	 Mindestbestellmenge für einzeln verkaufte Produkte Erhältlich im CombiSet® oder einzeln verpackt

Produkt Abmessungen
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

Geriffelte Universalkanüle 5 mm x 75 mm (5XL) 80097540 GN-T0775-C 15

5 mm x 100 mm (5XL) 80097950 GN-T0710-C 15

10 mm x 100 mm 80097620 GA-TA1010-C 10

12 mm x 100 mm 80097590 GA-TA1210-C 10
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Monopolare 
Metzenbaum-Schere

Rattenzahn-
Fasszange

J-Haken  
Monopolare Elektrode

Instrumentenkabel
L-Haken  

Monopolare Elektrode
Spatel-Haken 

Monopolare Elektrode

Monopolare Mini-
Metzenbaum-Schere

West- 
Fasszange

Maryland-
Präparierzange

Darm- 
Fasszange

Fasszange  
gefenstert

Babcock- 
Fasszange

Klemm- 
Fasszange

Bipolare Maryland 
Präparierzange

•  �Neue Generation besonders kostengünstiger laparoskopischer Instrumente

•  �Das Drehrad bietet eine Anpassung um 360° für eine präzise Kontrolle der distalen Spitze

•  �Ergonomischer Griff mit taktiler Rückmeldung für Komfort und Kontrolle beim Chirurgen

•  �Vollständig isolierter Schaft

•  �Neuer hervorragender Ratschenmechanismus für mehr Griffigkeit und Kontrolle

Laparoskopische Instrumente

Umfassende Auswahl an Backenkonfigurationen

Vollständig isolierter Schaft

Ergonomischer Griff mit 
taktiler Rückmeldung für 
hochpräzise Operationen

Das farbcodierte Drehrad bietet eine Anpassung um 
360° für eine präzise Kontrolle der distalen Spitze

Farbcodierung
  Schere
  Präparierzange 
  Fasszange
  Babcock / Darm
  Bipolares Instrument

Offset-Diathermiepfosten ermöglicht 
unauffällige Kabelverbindung

Ergonomisch geformter 
Ratschenmechanismus 
zur sicheren Arretierung

	 *	 Einzeln verkaufte Produkte    
	**	 Mindestbestellmenge für einzeln verkaufte Produkte Erhältlich im CombiSet® oder einzeln verpackt

Abmessungen Produkt
Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

5 mm  J-Haken Monopolare Elektrode 80097640  PS3880 5  

L-Haken Monopolare Elektrode 80098260 PS3881 5  

Spatel-Haken Monopolare Elektrode 80097630  PS3882 5  

Produkt Abmessungen
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

Monopolares Instrumentenkabel 300 cm mit 4-mm-Konnektor 80085750 PS3551C4 5 

300 cm mit 8-mm-Konnektor 80076121 PS3551C8 5 

Bipolares Instrumentenkabel 500cm 80095730 SU114430PS 10

Abmessungen Produkt
Art.-Nr. im 
CombiSet

Art. Nr. 
Einzel*

MOQ 
Einzel**

5 mm Standard 
Length  
Instrument – 
33 cm

Monopolare Metzenbaum-Schere ohne Sperrklinke 80096820 PS4551E 5

Monopolare Mini-Metzenbaum-Schere ohne Sperrklinke 80096750 PS4581E 5

Maryland-Präparierzange ohne Sperrklinke 80096830 PS4552E 5

Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke 80096770 PS4553E 5

Fasszange gefenstert mit Sperrklinke 80096810 PS4556E 5

Klemm-Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke 80096850 PS4555E 5

Klemm-Fasszange gefenstert mit Sperrklinke 80096800 PS4554E 5

Rattenzahn-Fasszange mit Sperrklinke 80096740 PS4558E 5

West-Fasszange mit Sperrklinke 80096730 PS4586E 5

Darm-Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke 80096760 PS4587E 5

Darm-Fasszange gefenstert mit Sperrklinke 80096790 PS4557E 5

Babcock-Fasszange mit Sperrklinke 80096840 PS4559E 5

Bipolare Maryland Präparierzange ohne Sperrklinke 80096780 PS4582E 5
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•  �Weich verbundenes Doppelschlauchsystem – verhindert Verheddern und 
ermöglicht freie Handhabung durch Chirurgen

•  �Schlauch mit leicht ablösbarer Verbindung – für schnelle Trennung bei Bedarf

•  �Mehrere distale Löcher zur Vermeidung von Blockaden

•  �Farbcodierte Tasten zur Unterscheidung der Spül- und Saugfunktion

•  �Ergonomischer Griff für mehr Komfort und weniger Ermüdung – insbesondere 
bei langen und komplexen Verfahren

Weicher, drehmomentarmer 
Doppeldorn-Schlauch
Doppeldorn-Design 
zum Anschluss an zwei 
Spülflüssigkeitsbeutel

Kein Rückfluss

Langlebiges Trompetenventil

Ergonomisches Handstück
•  ���Schnelle Identifikation durch 

verschiedene Farb- und 
Buchstabencodierungen

•  ���Proximale Spülungstaste zur 
Spülung bei Blockierung

•  ���Atraumatische abgerundete Spitze
•  ���Distale seitliche Löcher zur Vermeidung einer 

versehentlichen Gewebeaspiration
•  ���Schneller Sondenaustausch
•  ���Verfügbar mit einer Länge von 330 mm
•  ���Kompatibel mit einer 10-mm-Saug-Spül-Sonde

•  �Standard-Bergebeutelsystem

•  �Edelstahl-Ring zur einfachen Öffnung des Beutels

•  �Beutel aus hochfestem TPU-Material verhindert das 
Auslaufen von Gewebeflüssigkeit und Risse

•  �Einfache Verwendung, Verkürzung der Operationsdauer

Bergebeutel Saug- und Spülsystem

Produkt Abmessungen Art.-Nr.

Bergebeutel 200 ml TPU mit 10 mm Einführhilfe  80097810

700 ml TPU mit 10 mm Einführhilfe  80085642

Produkt Abmessungen Art.-Nr.

Saug- und Spülsystem 5 mm x 330 mm  80097071

Ergonomisch gestaltete Griffe
•  ��Fortschrittlicher Entfaltungsmechanismus  

für Sicherheit und Schutz
•  ��Der Griff mit Daumenring und die Fingerringe  

ermöglichen die Ein-Hand-Bedienung
•  ��Geringer Kraftaufwand für das Einführen
•  ��Schnelle Identifizierung durch  

Buchstabencodierung

Optimierte Haltbarkeit und Verschlussfähigkeit
•  ��TPU-Beutelmaterial sorgt für hervorragende  

Auslauf- und Reißfestigkeit
•  ��Verbesserte Beuteltransparenz macht  

Proben besser sichtbar
•  ��Einzigartige Selbstöffnung mittels Metallring
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Unsere Insufflationsschlauch- und Filtersysteme werden verwendet, um während der 
abdominellen Endoskopie ein Pneumoperitoneum herzustellen und aufrechtzuerhalten – 
gleichzeitig wird eine bakterielle und virale Kontamination durch möglichen Rückfluss von 
Operationsrauch zwischen Patient und Insufflator verhindert.

Das System ist ausgestattet mit einem Filter, der Partikel bis zu 0,1 Mikrometer herausfiltert, 
einem 3 m langen Schlauch für eine optimale Platzierung des Insufflators rund um den 
Patienten sowie einem flexiblen, leichten Schlauchmaterial zur Vermeidung von Abknicken.

Ermöglicht die sichere, einfache und effektive Entfernung von chirurgischem 
Rauch. Die in der laparoskopischen Chirurgie häufig eingesetzten Diathermie- und 
Lasertechnologien führen zur Entstehung von Rauchwolken. Dieser chirurgische 
Rauch beeinträchtigt nicht nur die Sicht des Chirurgen auf das Operationsfeld, 
sondern kann auch biologische Erreger (Bakterien, Viren und Krebszellen) sowie 
chemische Giftstoffe enthalten.

Insufflationsset Rauchfilter

Produkt Innerer Durchmesser Äußerer Durchmesser Länge Filterkapazität Art.-Nr.

Insufflationsset 16,8/5,6 CH/mm 24/8,00 CH/mm 300 cm 50 l/min  80094180

16,8/5,6 CH/mm 24/8,00 CH/mm 300 cm 50 l/min  80094201

18/6,00 CH/mm 27/9,00 CH/mm 300 cm 30 l/min  80080533

18/6,00 CH/mm 27/9,00 CH/mm 300 cm 15 l/min  80080514

18/6,00 CH/mm 27/9,00 CH/mm 300 cm 15 l/min  80080524

18/6,00 CH/mm 27/9,00 CH/mm 300 cm 15 l/min  80086772

18/6,00 CH/mm 27/9,00 CH/mm 250 cm 15 l/min  80080553

12/4,00 CH/mm 24/8,00 CH/mm 300 cm – l/min  80092630

Produkt Art.-Nr.

Rauchgasfilter mit Rollenklemme  80084720

Leichter, flexibler drehmomentarmer Schlauch Leichter, flexibler 
drehmomentarmer Schlauch

Steril, zur Einmalanwendung

99.999% Filtrationseffizienz

Rollenklemme 
ermöglicht eine bequeme 
und schnelle, vom 
Chirurgen gesteuerte 
Rauchabsaugung

Aktivkohle sorgt für die 
Beseitigung von schädlichen 
Chemikalien und damit 
verbundenen Gerüchen

Luer-Lock-Anschlüsse

Schneller, auslaufsicherer 
Anschluss an einen zweiten Trokar

Steril, zur Einmalanwendung

Luer-Lock-Anschlüsse

Auswahl an Adaptern
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Es stehen weitere Instrumente zur Verfügung – wenden Sie sich an die Paul Hartmann AG.

Chirurgische Metallinstrumente
Produkt Abmessungen Kategorie Art.-Nr.

Standard Gewebepinzette 16 cm Pinzette 80096590

DeBakey Pinzette
Gerade 20 cm Pinzette 80096580

Micro Adson 
Chirurgisch 15 cm Pinzette 80095880

Micro Adson 
Chirurgisch 12 cm Pinzette 80095450

Kocher Klemme  
Chirurgisch, Gerade 16 cm Klemme 80095510

Kocher Klemme (PHI)
Chirurgisch, Gerade 14 cm Klemme 80097700

Backhaus Klemme
Traumatisch, Gebogen, 13 cm Klemme 80094511

Mosquito Klemme
Atraumatisch, Gebogen 14 cm Klemme 80095580

Farabeuf doppelendig 15 cm Wundhaken 80096550

Langenbeck Retraktor  
nach Kocher

21 cm;  
3,0 x 1,1 cm Wundhaken 80094531

Langenbeck Retraktor  
nach Kocher

21,4 cm;  
5,5 x 1,1 cm Wundhaken 80096560

Olsen Hegar Nadelhalter 16 cm Nadelhalter 80096570

Mayo Hegar Nadelhalter 16 cm Nadelhalter 80096530

Produkt Abmessungen Kategorie Art.-Nr.

Metzenbaum Schere
Gebogen 14 cm Schere 80095410

Mayo-Schere
Gebogen 16 cm Schere 80096540

Skalpell Griff 12,5 cm Skalpell 80094501

Kostentransparenz 
Einweginstrumente sorgen für Kostentransparenz  
ohne versteckte Kosten für die  
Wiederaufbereitung, Wartung und Sterilisation  
von wiederverwendbaren Instrumenten.

Nachhaltigkeit 
Größtenteils aus recyceltem, rostfreien Stahl hergestellt  
und vollständig zu industriellen Halbfertigprodukten recycelbar.

Sicherheit 
•  ��Keine Verwechslung mit wiederverwendbaren Instrumenten  

durch die Farbcodierung und die durchgestrichene ‚2‘-Markierung
•  ��Keine Risiken im Zusammenhang mit der Wiederaufbereitung oder Nichtkonformitäten  

und keine Beeinträchtigung von Qualität und Leistung.
•  ��Die Verantwortung für die Sterilisation geht auf den Lieferanten über.

Qualität 
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl – für Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit.

Chirurgische Instrumente stehen als umfassendes Sortiment an medizinischen 
Einweginstrumenten aus Edelstahl zur Verfügung – auch als Sets erhältlich.  
Entwickelt für den Einsatz in Krankenhäusern und ambulanten Einrichtungen. 
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Weitere Komponenten aus dem 
Portfolio zur Risikoprävention Foliodress

Foliodrape OP-Handschuhe

Tela

Weitere Komponenten

Foliodrape®  
Kamerakabel-Bezug blue

Foliodrape®  
Saugertaschen

Foliodrape® OP-Tape
transparent

Foliodrape®  
Klettverschluss

Foliodrape® OP-Tape
mit Vliesbeschichtung

Anti-Beschlaglösung  
inklusive Pad

Produkt Abmessungen VME1 Inhalt2 REF

Anti-Beschlaglösung inklusive Pad 6 ml FS 25 ST PS3500

Foliodrape®  
Klettverschluss

mit selbstklebender  
Unterseite

2,5 cm x 14 cm FS 130 ST

2,5 cm x 23 cm FS 250 ST

Foliodrape® OP-Tape mit Vliesbeschichtung 10 cm x 50 cm PK 100 ST 258 347

transparent 10 cm x 50 cm PK 100 ST 258 542

Foliodrape®  

Kamerakabelbezüge
zur Sterilumhüllung von Kamera- 
kabeln und Endoskopoptiken 13 cm x 250 cm PK 20 ST 936338

Foliodrape® 

Saugertaschen
Einkammer 32 cm x 30 cm PK 50 ST 258 327

Einkammer 3 cm x 38 cm PK 40 ST 258 322

Zweikammer 3 cm x 38 cm PK 20 ST 258 323
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PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Germany

Tel. +49 (0) 7321 36-0
Fax +49 (0) 7321 36-3636
info@hartmann.info
www.hartmann.info


